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Cédigo Nat Ud Resumen Prezo por
partida

D Capitulo DESCOMPOSTOS

C 031 Capitulo VARIOS

E1450005 Partida ud  PROX. PROSPEC. ARQUEOLOXICA SUPERF 844,68

Proxecto de prospeccion arqueoldxica superficial do terreo sen sondaxes, de
caracter intensivo e sistematico, inclie breve estudio histérico-arqueoléxico dos
terreos, metodoloxia, plan de actuacion, equipa de traballo e curriculum vitae,
medidas de seguridade e hixiene, documentacién fotografica e planimétrica. Por
cuadriplicado, sendo unha copia para a entidade contratante, ddas para a
Administracion que debe autorizar a actuacién e outra para o arquedlogo director
dos traballos.

E1450010 Partida ud PROX. SUPERV. ARQUEOLOXICA VAC./REMOC. TERRAS 620,21

Proxecto de actuacion arqueoldxica consistente na supervision de baleirados ou
movementos de terras, inclie breve estudio historico-arqueoldxico dos terreos,
metodoloxia, plan de actuacién, equipa de traballo e curriculum vitae, medidas de
seguridade e hixiene, documentacion fotografica e planimétrica. Por
cuadriplicado, sendo unha copia para a entidade contratante, ddas para a
Administracion que debe autorizar a actuacion e outra para o arque6logo director
dos traballos.

E1450015 Partida ud PROX. ACT. ARQUEOLOXICA TERR. VALOR INCERTO 758,06

Proxecto de actuacion arqueoldxica en terreos onde existen restos arqueol6xicos
documentados ou depésitos arqueoldxicos catalogados, inclie breve estudio
histérico-arqueoldxico dos terreos, metodoloxia, plan de actuacion, equipa de
traballo e curriculum vitae, medidas de seguridade e hixiene, documentacion
fotografica e planimétrica. Por cuadriplicado, sendo unha copia para a entidade
contratante, dias para a Administracion que debe autorizar a actuacion e outra
para o arquedlogo director dos traballos.

E1450020 Partida ud PROX. ACT. ARQUEOLOXICA ENCLAV. ARQ. 902,61

Proxecto de actuacion arqueoléxica en terreos onde existen restos arqueol6xicos
documentados ou depositos arqueoldxicos catalogados, inclie breve estudio
histérico-arqueoléxico dos terreos, metodoloxia, plan de actuacion, equipa de
traballo e curriculum vitae, medidas de seguridade e hixiene, documentacion
fotogréafica e planimétrica. Por cuadriplicado, sendo unha copia para a entidade
contratante, dias para a Administracion que debe autorizar a actuacion e outra
para o arque6logo director dos traballos.

E1450025 Partida ml SISTEMA ANTIAVE ESPINAS BBG 12,30

Sistema de control anti-aves para beiris, vigas, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas de espifias realizadas por molde
de inxeccion de policarbonato irrompible con inhibidores ultravioletas (cor branco,
marrén, beige, gris ou negro) montadas sobre a base executada en PVC. A base
colécase mediante parafuseria ou pegamento para uso exterior resistente a
factores climaticos como chuvia, calor, frio etc, e posteriormente encaxanse as
espifias. Medido por metro lineal de base.

E1450030 Partida ml SISTEMA ANTIAVE ESPINAS BBG PRE-INSTAL. 12,58

Sistema de control anti-aves para beiris, traves, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas pre-instaladas de espifias
realizadas por molde de inxeccion de policarbonato irrompible con inhibidores
ultravioletas (cor branco, marrén, beige, gris ou negro) montadas sobre a base
executada en PVC. A base col6case mediante parafuseria ou pegamento para
uso exterior resistente a factores climaticos como chuvia, calor, frio etc, as
espifias vefien pre-instaladas. Medido por metro lineal de base.
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Resumen

SISTEMA ANTIAVE CADEA ESPINAS INOX. 1-30 m.

Sistema de control anti-aves para beiris, traves, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas de espifias formadas por punzéns
de aceiro inoxidable de 11,5 cm. de altura sostidos nunha base de policarbonato
transparente. A base col6case mediante parafuseria ou pegamento para uso
exterior resistente a factores climaticos como chuvia, calor, frio etc. Medido por
metro lineal de cadea, valorado para unha lonxitude entre 1 e 30 m.

SISTEMA ANTIAVE CADEA ESPINAS INOX. 31-180 m.

Sistema de control anti-aves para beiris, traves, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas de espifias formadas por punzéns
de aceiro inoxidable de 11,5 cm. de altura sostidos nunha base de policarbonato
transparente. A base col6case mediante parafuseria ou pegamento para uso
exterior resistente a factores climaticos como chuvia, calor, frio etc. Medido por
metro lineal de cadea, valorado para unha lonxitude entre 31 e 180 m.

SISTEMA ANTIAVE CADEA ESPINAS INOX. 181-720 m.

Sistema de control anti-aves para beiris, traves, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas de espifias formadas por punzéns
de aceiro inoxidable de 11,5 cm. de altura sostidos nunha base de policarbonato
transparente. A base col6case mediante parafuseria ou pegamento para uso
exterior resistente a factores climaticos como chuvia, calor, frio etc. Medido por
metro lineal de cadea, valorado para unha lonxitude entre 181 e 720 m.

SISTEMA ANTIAVE CADEA ESPINAS INOX. 721-1440 m.

Sistema de control anti-aves para beiris, traves, desaugadoiros, peitoris e areas
con pouca presencia de aves a base de cadeas de espifias formadas por punzéns
de aceiro inoxidable de 11,5 cm. de altura sostidos nunha base de policarbonato
transparente. A base col6case mediante parafuseria ou pegamento para uso
exterior resistente a factores climaticos como chuvia, calor, frio, etc. Medido por
metro lineal de cadea, valorado para unha lonxitude entre 721 e 1440 m.

PERS. ENROL. ALUM. 8 x 30 ANODIZ. AISL.

Persiana enrolable de aluminio anodizado, con lamas de 80 x 30 mm. e illamento
térmico, i/accesorios, montaxe e p.p. de custos indirectos.

PERS. ENROL. ACEIRO INOX. LAC. AISL.

Persiana enrolable de aceiro inoxidable lacado, con lamas de 50 x 13 mm. e
illamento térmico, i/peches, accesorios, montaxe e p.p. de custos indirectos.
PERSIANA ENROL. PVC 44 mm. TORNO

Persiana enrolable de plastico con lamas de 44 mm., accionada manualmente
mediante torno, mesmo eixe e polea, totalmente instalada.

PERSIANA ENROL. PLASTICO 33 mm.

Persiana enrolable de plastico con lamas de 33 mm. mesmo eixe, polea, cinta e
recolledor, totalmente instalada.

LIMPEZA DE VIVENDAS EN BLOQUE E LOCAIS

Limpeza de vivendas en bloque e locais, desprendendo morteiros adheridos en
chans, fregado de chans e alicatados, limpeza de sanitarios, cristais, etc.,
ilvarrido, retirada de entullos a pé de carga e p.p. de medios auxiliares.

LIMPEZA DE ZONAS COMUNS

Limpeza de zonas comins de vivendas en bloque, desprendendo masas
adheridas, fregado de chans, limpeza escaleiras, patios, cristais etc., i/varrido,
retirada de entullos a pé de carga e p.p. de medios auxiliares.
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E1450085 Partida ~ m2  LIMPEZA DE VIVENDA UNIFAMILIAR 1,80

Limpeza de vivendas unifamiliares acaroadas ou illadas, desprendendo masas
adheridas, fregado de chans e azulexados, limpeza de sanitarios, cristais,
garaxes, etc., i/varrido, retirada de entullos a pé de carga e p.p. de medios
auxiliares.

E1450090 Partida ud CAIXA DE CORREO POSTAL EXT. IND. 44,53
Caixa de correo postal exterior individual. Modelo rematado en cor negra
envellecida. Fabricada en chapa de aceiro. Medidas: Al: 430 mm. An: 250 mm.
Fo: 120 mm. Boca: 255 x 32 mm. Remate: Negro envellecido. Totalmente
instalada.

E1450095 Partida ud GRUPO 4 CAIXAS CORREO POSTAL 119,95
Grupo de catro caixas de correo postal encostadas, verticais, de dimensiéns 240
x 100 x 360 cm., con abertura para entrada de cartas na sUa parte superior, corpo
de aluminio prata e porta de plastico con fecho, proteccion anticorrosiva,
tarxeteiro, i/p.p. de medios auxiliares para a sua colocacion. Totalmente instalado.
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